
Design Guide
Erhvervsområdet ved Marielundvej



FororD
Herlev Kommune vil gerne forny og for-
bedre erhvervsområdet ved Marielundvej. 
Området, som er udbygget i 40’erne og 
60’erne er i dag under stor forandring, 
fordi industrivirksomhederne flytter ud  
af forstæderne og langsomt afløses af 
kontorbaserede videns- og serviceerhverv. 

For at imødekomme disse forandringer 
og nye muligheder, udarbejdede Herlev 
Kommune i 2005 en ny lokalplan 53 for 
området. Lokalplanen er en vigtig brik i 
en bypolitik mod et nyt og attraktivt er-
hvervsområde med blandede funktioner.   

For at styrke udviklingsprocessen yderli-
gere, igangsatte kommunalbestyrelsen 
endnu et fremadrettet initiativ. Et projekt 
der skal sætte skub i områdefornyelsen. 
Projektet startede i 2006 og omfatter et 
dialogforum med områdets erhvervsdri-
vende, udarbejdelse af inspirationskata-
loger samt enkelte pilotprojekter i samar-
bejde med virksomheder i området. 

Projektet skal med udgangspunkt i lokal-
planen skabe klarhed over omdannelsens 
og fornyelsens muligheder samt bidrage 
til konkrete forslag til forskønnelsestiltag 
for arkitektur og beplantning, som kan 
give området et samlet løft. 

Som redskab til dette er udarbejdet tre 
hæfter: Grønne Byrum, Design Guide og 
Miljøkatalog.

Derudover skal projektet bidrage til 
dialog mellem erhvervsområdets eksiste-
rende og nye brugere både internt og 
eksternt i området og være en dynamo 
for en fælles identitet og forståelse af 
mål for fremtiden.

Kjeld Hansen
Borgmester
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Denne guide skal oplyse dig om design, 
når du overvejer at bygge på din grund. 
Guiden indeholder eksempler på nybyg-
geri, om- eller tilbygning. 

I guiden berøres ligeledes emnerne: skilt-
ning, flagning, materialer, farver, heg-
ning, bæredygtighed. 
til sidst i guiden forklares, hvordan du 
kommer godt i gang med projektet.

Guiden skal ses i forlængelse af Lokalplan 
53 forstået således, at eksemplerne kon-
kretiserer og forklarer planens bestem-
melser.  

- Hvorfor skal dit firma gå op i design?

Godt design profilerer firmaet samtidig 
med, at glæden ved den daglige brug for-
øges, og arbejdsbetingelserne forbedres. 

Det kan også betale sig på sigt at tænke  
design, når et projekt skal realiseres - du 
kan spare penge ved at gennemtænke dit 
projekt. 

Herlev Kommune kan i en løbende dialog 
vejlede dig til at realisere dine projekter. 
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Herlev Hovedgade

Lokalplan 53 giver mulighed for yderli-
gere udbygning og øgede anvendelses-
muligheder. Den muliggør øget tæthed i 
området, hvorved der banes vej for flere 
arbejdspladser.

Der kan flere steder i erhvervsområdet 
bygges med en bebyggelsesprocent på 
100. 

Der kan generelt bygges 6 etager i om-
rådet, som rummer få retningslinjer for 
bebyggelsestyper, materialer og udtryk. 
Bebyggelsen i lokalplanområdet vil såle-
des fortsat fremstå mangfoldig. 

Lokalplanen har faste byggelinjer, som 
hele facaden eller dele af den skal flugte 
med. De faste byggelinjer skal tilføre om-
rådet en mere bymæssig karakter.  

Vi håber, at en forskønnelse af erhvervs-
området vil gøre det til et endnu mere 
attraktivt byområde. Planen muliggør 
derfor forskønnelse med vægt på kvalitet 
i bymiljøet.

Der gives anvisninger på områdets be-
plantning i publikationen ’Grønne By-
rum’, der indeholder en plan for vejtræer 
i området samt en anvisning til indretning 
af forarealerne.

LOKALPLAn 53

erHvervsoMrådet 
oMKring 

Marielundvej
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Ved igangsætning af nybyggeri bør man 
gøre sig klart, om der er tale om en af føl-
gende tre funktioner: 

 ` kontor

 ` produktion

 ` lager

 
Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet 
skal ifølge lokalplanen opføres som ’god 
arkitektur med et nutidigt udtryk’.  

På de følgende sider er vist eksempler på 
nybyggeri, der afspejler, hvad der menes 
med god og nutidig arkitektur. 
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7KOntOr

der tilstræbes stor synligHed særligt ved ind-
gangspartierne, Hvorved der sKabes visuel Kon-
taKt MelleM bygning og vej - på den Måde bliver 
byruMMet en del aF bygningen og oMvendt. 

store vinduespartier sKaber genneMsigtigHed og 
giver således både de ansatte og de Forbipasse-
rende noget at se på. 

genneMgående vinduesbånd sKaber saMMenHæng 
og Får Facaden til at syne Mindre Massiv. 

dobbeltHøje ruM opdeler Facaden i Mindre dele 
og er Med til at give bebyggelsen et særpræg 
saMt understrege anvendelsen til Kontor. 
 

Kontorbebyggelse bør orientere sig ud til ve-
jen, Herved åbner bebyggelsen sig op og byder 
de besøgende ind. et Moderne Kontor byder de 
besøgende velKoMMen genneM en Foyer eller et 
anKoMstareal, soM giver liv på Forarealerne. 

parKering bør i videst Muligt oMFang ligge på 
bagsiden aF bygningen og evt. Have adgang til 
den saMMe genneMgående Foyer, soM de besø-
gende KoMMer til Fra Forsiden. Kontoret bør, 
Hvis det Kan lade sig gøre, vende den længste 
Facade Mod vej og ligge parallelt Med denne.

beplantning Kan præsentere Forarealerne soM 
attraKtive og indbydende. 
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produKtionsbygninger består dels aF en adMini-
strativ del (Herunder Kantine og personaleFaci-
liteter) og dels aF en produKtions del, soM Kan 
placeres Hver For sig eller i én saMlet bygning. 

adMinistrationen synliggøres Fra vejen, Mens 
produKtionen placeres ind i grunden.

adMinistrationen bør Have anKoMst Fra gaden, 
Mens produKtionen er placeres væK Fra vejen, 
Men Med MuligHed For indKørsel aF tung traFiK. 

tung traFiK til produKtionen sKal i videst Muligt 
oMFang begrænses på Forarealerne. 

den adMinistrative del Kan Med Fordel udForMes 
Mere Frit end produKtionsdelen, Hvor der stilles 
Mere speciFiKKe Krav til FunKtionen.

der Kan etableres terrasser og andre ForMer For 
udendørs opHold til adMinistrationen, Mens pro-
duKtionens aKtiviteter priMært Foregår indendørs. 

adMinistrationen er således en Mere åben struK-
tur end produKtionen.

Mens den adMinistrative del priMært udFøres i 
ForFinede Materialer, udFøres produKtionsdelen 
i rustiKKe Materialer - gerne i Materialer, der 
aFspejler produKtionens KaraKter. 



9LAGEr

et lager består Hovedsageligt aF store luK-
Kede Facader Kun aFbrudt aF Få vinduer saMt aF 
indgange til lastbiler og andet, Herved sKjules 
enHeder i bygningen. 

lagerbebyggelsen bør derFor Kunne indeHolde 
saMtlige enHeder i Forbindelse Med oplag og sKal 
soM Følge deraF være udForMet FleKsibelt Med 
MuligHed For udvidelser.

bebyggelsen præges aF grove Materialer oFte op-
Ført soM eleMentbyggeri Med MiniMal detaljering 
og Med et industrielt præg. 

lagerbebyggelse bør ligge tilbagetruKKet på 
grunden, og tilKørsel udFøres Med en belægning, 
soM Kan tåle intensiv udnyttelse. 

oFtest Kræver lagerbebyggelse et stort Manøv-
reareal, HvilKet går ud over udearealerne, der 
asFalteres og i vise tilFælde anvendes soM lager-
plads. 

det bør således være Muligt at lagre store 
eleMenter på stedet, uden at sKæMMe byruMMet 
- udendørs lager er derFor iKKe optiMalt, Hvis 
det alligevel Finder sted, sKal det sKærMes. der-
udover beplantes grunden så vidt Muligt, Hvor 
belægning iKKe er nødvendiggjort.
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Ved igangsætning af ombygning bør man 
være bevidst om, hvilken af følgende tre 
funktioner, der er tale om: 

 ` kontor

 ` produktion

 ` lager

 
Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet 
skal i følge lokalplanen opføres som ’god 
arkitektur med et nutidigt udtryk’.  

På de følgende sider er vist eksempler på 
ombygning, der afspejler, hvad der menes 
med god, nutidig arkitektur. 
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eKsisterende KonstruKtioner genbruges eller 
blotlægges, så bygningen bevarer sit præg også 
ved Konvertering Fra industri til Kontor. 

vinduerne bør ved udsKiFtning overHolde bebyg-
gelsens eKsisterende proportioner, dog Med Mu-
ligHed For at etablere større vinduespartier på 
særlige steder. 

oMbygning udFøres priMært i saMMe Materiale 
soM den eKsisterende bebyggelse eller i ForFinede 
Materialer soM: glas, stål, pudset beton, zinK, 
Kobber, eternit, etc. 

KOntOr

Kontorbebyggelse bør ved oMbygning gøres 
Mere tilgængeligt, det Kan bl.a. Foregå ved, at 
der etableres et anKoMstareal Med direKte ad-
gang Fra vejen.

Facaden Mod vejen gives generelt den største 
opMærKsoMHed, Medens den eKsisterende bebyg-
gelse overordnet respeKteres. 

der Kan, i respeKt For den eKsisterende bebyg-
gelse og i Forbindelse Med eKsisterende KonstruK-
tioner, etableres gårdruM og tagterasse evt. 
overdæKKet.
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eKsisterende KonstruKtioner udbygges, Men 
proportionerne Kan ændres For at MarKere For-
sKelle MelleM nyt og gaMMelt.

ForsKellen MelleM adMinistrationen og produK-
tionen Kan ligeledes MarKeres Med ForsKellige 
KonstruKtioner og proportioner, Men eKsisteren-
de bevaringsværdige KonstruKtioner bibeHoldes.

oMbygningens Materialevalg bør aFspejle de to 
HovedFunKtioner Med vægt på ForFinede Materia-
ler For adMinistrationen og rustiKKe Materialer 
For produKtionen.

PrODuKtIOn

produKtionens adMinistrationsdel gøres Mere 
tilgængelig, Mens produKtionsdelen udbygges 
væK Fra Forarealerne. 

oMbygning aF adMinistrationen bør Foregå i 
saMspil Med udearealerne, således at disse gøres 
brugbare, oMbygning aF produKtionen bør Fore-
gå i Forbindelse Med de indendørs aKtiviteter.

adMinistrationsdelen gøres ved oMbygning Mere 
åben, så den synliggør aKtivitet i bebyggelsen, 
Mens produKtionsdelen bør FreMstå Mere luKKet, 
Herved sKabes en Klar disponering aF bebyggel-
sens HovedFunKtioner.
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oMbygning aF lager bør orienteres væK Fra ga-
den også ved transport til og Fra lageret.  

i Forbindelse Med oMbygning bør det siKres, at 
oplag Kan Foregå indendørs. 

et vigtigt aspeKt ved tilbygning er således, at 
der tænKes langsigtet, så eventuelle FreMtidige 
tilbygninger neMt Kan tilpasses.

lageret bør syne luKKet således, at enHeder i be-
byggelsen iKKe er synlige Fra vej, HvorFor Faca-
den Kun aFbrydes aF enKelte Mindre vinduer saMt 
aF indgange til lastbiler og andet.

LAGEr

standard eleMenter gør det neMt at udbygge og 
derMed siKrer lagerets Kapacitet og anvendelse.

generelt Kan lageret oMbygges Med stor varia-
tion, Hvor det nye FreMHæves Med en anderledes 
byggestil eller Med Farver, soM Kan være Med til 
at FreMHæve enKeltdele og FosKønne lageret.

oMbygning udFøres i rustiKKe Materialer, gerne 
i ForM aF Færdige eleMenter Med en enKel detal-
jering. 

Materialerne sKal være Holdbare og Kunne tåle 
en intensiv udnyttelse.
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Andre forhold omhandler: 

 ` skiltning og flagning 

 ` materialer og farver samt hegn

 ` bæredygtig udvikling

Lokalplanen kort:
Skiltning skal overordnet tilpasses og di-
mensioneres i harmoni med bebyggelsen. 
Skilte må udformes som pyloner, lave gal-
geskilte, udhængsskilte eller enkeltbog-
staver på bygningsfacaden. 
Der må max. opstilles 3 flagstænger pr. 
ejendom. 

Bebyggelsens facader må kun fremstå i 
blank mur i håndstrøgne sten, træ, metal, 
glas, beton eller pudset i jordfarverne: ok-
ker, engelsk rød, sienna, dodenkop, itali-
ensk rød, umbra samt gråt, hvidt og sort.
Hegn må ikke etableres på de ube-
byggede forarealer mellem vej og bebyg-
gelse.

Der skal ved byggeri lægges vægt på 
bæredygtige løsninger, der minimerer 
energi- og råstofforbruget. Der kan etab-
leres udvendige konstruktioner, som er 
nødvendige for at etablere alternative 
energiformer.
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galgesKilt (bøjlesKilt)

pylon

udHængssKilt

Flagning
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oplag Herunder sKrald og cyKler dæKKes aF Hegning eller sKure. 

variation i Materialer og Farver tilFører oMrådet et MangFoldigt udtryK.
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Bæredygtighed omhandler materialer, 
solceller eller andet, der kan have betyd-
ning for bebyggelsens energiregnskab og 
materialeforbrug i positiv retning, så mil-
jøbelastningen mindskes. Mulighederne 
er mange, og Herlev Kommune er åbne 
over for alternative løsninger, der tilgo-
deser miljøet.

EksEmpLEr

- Der bruges genanvendelige materialer 
eller materialer med en lang levetid som 
eksempelvis mursten.

- Der etableres alternative energikilder 
som solceller, der forsyner virksomheden 
med strøm. 

- Der etableres solafskærmning, så der 
ikke skal bruges energi til afkøling af byg-
geriet om sommeren. 

- Der kan varmeisoleres, så der ikke fore-
kommer unødvendigt varmetab.

- regnsvandsbassiner skal sikre, at vandet 
bliver på grunden og ikke ledes til kloa-
ken som spildvand.
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20 KOM GODt I GAnG

sæt Et projEkt i GanG
Det er en god idé at rådføre sig med et 
rådgivende firma (arkitekt- og / el. inge-
niørfirma), som har forstand på, hvordan 
byggeprojekter realiseres. 

De kan hjælpe med at tegne konkretisere 
dine ønsker over for kommunen samt 
sikre, at projektet overholder gældende 
love og regler.

Derudover kan en rådgiver også være be-
hjælpelig med at indhente priser og sikre, 
at det er fagligt, kvalificerede håndvær-
kere, der kommer til at stå for udførelsen.   

kontakt tEknisk ForvaLtninG
Ved at ringe til teknisk Forvaltning kan 
virksomheden få overblik over, hvilke af-
taler og tilladelser, der skal være i orden 
ved byggeprojektets start. I de næste af-
snit gives eksempler på, hvad forvaltnin-
gen kan være behjælpelig med. 

Lokalplan
teknisk Forvaltning administrerer planlo-
ven og udarbejder lokalplaner. Det kan 
være en god idé at få uddybet lokalpla-
nens formål, og få forklaret rammerne 
for byggeri i området inden et evt. pro-
jekt igangsættes. På den måde sikres et 
effektivt projektforløb. 

Forurenet jord
teknisk Forvaltning kan oplyse virksom-
heden, om der er kendskab til jordfor-
urening eller andre særlige miljøforhold, 
der gør sig gældende i forbindelse med 
projektet. Der findes bl.a. fra 2008 op-
lysninger om ’byjord’ i et register kaldet 
områdeklassificeret byzonejord. 

affald
I forbindelse med nybyggeri om- og til-
bygning er det vigtigt at sikre tilstrække-
lig plads til affaldscontainere mv. teknisk 
Forvaltning giver gode råd om placering 
af containere og oplyser, hvilke krav der 
stilles til affaldssortering.

afvanding af tag og belægning
teknisk Forvaltning kan oplyse om til-
slutningsforhold til offentlig kloak og 
vandforsyning, om hvor store mængder 
overfladevand og tagvand, der må føres 
til offentlig kloak, og desuden hvilke krav 
der stilles til sprinkleranlæg.
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veje og trafik
Skal tilkørselsforholdene fra virksomhe-
den til offentlig vej ændres, kræver det 
en tilladelse. Det er teknisk Forvaltning, 
der vurderer om ændringen kan ske 
uden, at trafikafviklingen og vejafvan-
dingen påvirkes negativt - vi stiller derfor 
krav til udformningen. 
teknisk Forvaltning kan også svare på 
spørgsmål angående lastbilparkering, tra-
fiksikkerhed, fremkommelighed mm.   

selve byggesagen
teknisk Forvaltning administrerer 
byggeloven og bygningsreglementet og 
kan svare på spørgsmål om, hvordan lo-
vene læses. teknisk Forvaltning kan også 
svare på, hvilke ændringer på ejendom-
men, der kræver byggetilladelse.

når projektet er bygget
når der investeres mange penge i et nyt 
projekt, er det vigtigt at sikre, at det også 
tager sig godt ud fremover. 

C h e c k l i s t e

 � undersøg byplaner, lokalplaner og ser-
vitutter

 � Få en aftale med teknisk Forvaltning 
om godkendelser og tilladelser

 � Vurder behov for miljøundersøgelser

 � Planlæg projektet, evt. sammen med 
en rådgiver

 � Overvej om I skal have en landinspek-
tør til at hjælpe med afsætning

 � Indhent tilbud fra håndværker / entre-
prenør

 � Lav kontrakt med håndværkeren

 � Lad evt. rådgiver styre byggeriet, øko-
nomien og tilsynet

 � Overvej den fremtidige drift af bygnin-
ger og udenomsarealer
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Herlev Kommune 
Kommuneplan, lokalplaner, vejledninger 
www.herlev.dk             

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Oplysninger og vejledninger om byg-
ningsreglementer, tilgængelighed mm.
www.ebst.dk

Danske arkitektvirksomheder, DAnSKE ArK
Foreningen af private rådgivende arki-
tektvirksomheder          
www.danskeark.org

Statens byggeforskningsinstitut, SBi                  
Publikationer og artikler om forsknings-
baseret viden om byggeri
www.sbi.dk 
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